














7.  測定モードの選択

さまざまなシーンに合せて測定モードを選択できます。

※ 測定モードはカスタム設定モードで表示・非表示の選択が可能です。
※ 画面表示は説明用です。設定や装着するトランスミッター（別売）によ
り表示が変わります。

＜定常光モード＞





＜フラッシュ光モード＞



8 ［フラッシュ光 
コードレス積算モード 

測定画面］

a ［フラッシュ光電波 
トリガーモード

トリﾛ ［フラッシュ光



＜HSS フラッシュモード／フラッシュ光解析モード＞

No. モード内容

c

HSS（ハイスピードシンクロ）フラッシュコードレスモード
HSS（ハイスピードシンクロ）モードで発光したフラッシュを測定
する場合に選択します。
本体とフラッシュをコード接続せずに、本体の測定ボタンを押すと、
フラッシュの閃光を感知して、絞り値を測定します。



e ［フラッシュ光解析 
コードレスモード 
測定画面］

［フラッシュ光解析コードレス
モード測定画面］

g ［フラッシュ光解析 
電波トリガーモード 

測定画面］

f ［フラッシュ光解析 
コード接ド接

［フラッシュ光解析コード∵



8. ツールボックス



9. メニュー画面とカスタム設定

メニュー画面では、機能や表示の内容をあらかじめ設定または
編集することができます。
メニューボタン9を押して画面を表示します。

※ カスタム設定の「電波システム選択」はトランスミッター（別売）装着
時に表示します。

［メニュー画面］
1ページ

［カスタム設定画面］
2ページ

［カスタム設定画面］
1ページ

［メニュー画面］
2ページ
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