


このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この使用説明書をよくお読みになり、内容をご理解の上、安全に正しくお使いください。

SEKONIC C-7000 は、受光部に分光センサを搭載した分光色彩照度計です。本体に
大型カラー液晶を搭載したことで、各種光源の演色性評価、相関色温度、色度図、
スペクトルなどを手元で直ぐに見ることを可能にした携帯型測定器です。また照
度は JIS の A級 DIN 5032 Part 7 Class C に準拠しておりますので、照度計としても
安心してお使いいただける仕様にしておりますU
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注意
	● 雨
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	■使用対象者
本製品をご使用になられる対象者について、以下の様な方々のご使用を想定しております。

	● LED、有機 EL、プロジェクターなどの品質管理、研究などに従事されている方。
	● 照穆�

鍬 燕 膞 	
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1.	֤෦ͷ໊শͱػೳ
1-1௘ ໊শ
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2.	ご使用の前に
2-1௘ ストラップの付け方

1.	付属のストラップをストラップ掛けc486.7196 TmET
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	● ޫྔ੾Γ͑׵Ϧϯά 2 ͕μʔΫิਖ਼Ґஔʹηοτ͞Ε͍ͯ
ͳ͍ͱ͖͸ɺʮޫྔ੾Γ͑׵ϦϯάΛμʔΫิਖ਼Ґஔʹηο
τ͍ͯͩ͘͠͞ɻʯͱϝοηʔδ͕දࣔ͞Ε·͢ɻޫྔ੾Γ
Ϧϯά͑׵ 2 ΛμʔΫิਖ਼Ґஔ�
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7.	測定ボタン

測定' ▂
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㈭㐀 ௘ ΦʔτύϫʔΦϑػೳ
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2-6௘ 電池の交換

	●
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 3.  画面操作 ● 

εςʔλεόʔ

※ 本表示は説明のため、すべてを表示しています。
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 3.  画面操作 ● 
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 3.  画面操作 ● 

3-1-2௘ ΞΠίϯͷૢ࡞

λονૢ࡞

各アイｃ各アウｖ驎
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表示モードアイコン一覧
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4.	測定ボタン❺を押して測定します。
光量切り換えリング❷を回してレンジを合わせてくださ
い。
定常光測定の場合は、必ずレンジ L  
い。
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操作

1.	表示モード選択画面の [スペクトル ]アイコンをタッチします。
εϖΫτϧʢ෼ޫ෼෍ʣάϥϑը໘͕දࣔ͞Ε·͢ɻʢ¨1��ʣ

2.	[ 測定モード ]アイコンをタッチします。
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4.	測定ボタン
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4.	測定ボタン
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�˔�࡞ຊૢج�����

2.	比較する基準光源を選択します。
選択する基準光源を青色背景位置に合わせます。

3.	
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【色温度入力】
2500K ～ 7500K の範囲を 100K ステップで入力することができます。

1.	SSI 参照光源の選択画面の「色温度入力」画面をタッチします。
44*�৭Թ౓ೖྗը໘͕දࣔ͞Ε·͢ɻ

2.	比較したい色温度の数値を入力します。
৭Թ౓දࣔ෦ʹɺೖྗͨ͠਺஋͕දࣔ͞Ε·͢ɻ

3.	[OK] アイコンをタッチします。
ઃఆΛ֬ఆͯ͠ 44*�ը໘ʹ໭Γ·͢ɻ

[ キャンセル ]アイコンをタッチすると、設定をキャンセルします。

44* ͷબ୒ը໘ݯরޫࢀ
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12.	[ 虫メガネ（＋）]アイコンをタッチします。
5-$*�5-.' άϥϑΛ֦େදࣔ͠·͢ɻ

拡大グラフは画面全体（横向き）に表示されます。
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4.	測定ボタン❺を押して測定します。
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4.	測定ボタン❺を応 測定∵ ‒
光量切り換ぇ
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11.	[ 虫メガネ（＋）]アイコンをタッチします。
εϖΫτϧൺֱʢ෼ޫ෼෍ʣάϥϑΛ֦େදࣔ͠·͢ɻ

拡大グラフは画面全体（横向き）に表示されます。

スペクトル比較（分光分布）グラフ（拡大）の [虫メガネ（－）]アイコンをタッチすると、
スペクトル比較画面に戻ります。
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4-4-10௘ 演色評価比較で表示する　[CRI 比較 ] 画面

現在の測定値と、メモリーした値の色温度および平均演色評価数（Ra）を表示します。
また個々の演色評価数（R1~R15）もグラフで表示し比較します。

< ଌఆϞʔυ > ΞΠίϯ

< ϝϞϦʔબ୒ > ΞΠίϯ

ϝϞϦʔͨ͠ଌఆ݁Ռ
ʢԋ৭ධՁ਺ʣͷάϥϑ
දࣔ
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4-4-12௘ CIE1976 比較で表示する　[CIE1976 比較 ] 画面
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4.	測定ボタン
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操作

1.	表示モード選択画面2ページ目の[本体設定]アイコンをタッチします。
ຊମઃఆը໘͕දࣔ͞Ε·͢ɻ

2.	本体設定は項目（白文字）と設定内容（黄文字）が表示されています。
各項目にタッチすると設定を変更できます。

[ 榛

レ
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 5.  光源を測定する　[ 測定画面 ] ● 
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 5.  光源を測定する　[ 測定画面 ] ● 
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 5.  光源を測定する　[ 測定画面 ] ● 
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 5.  光源を測定する　[ 測定画面 ] ●
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 5.  光源を測定する　[ 測定画面 ] ● 

2.	ઃఆ͍ͨ͠ϓϦηοτ /P�ʢ�d�ʣΛ੨৭എܠҐஔʹ߹Θͤ·͢ɻ
あらかじめ設定してあるプリセットNo. を選択します。
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 5.  光源を測定する　[ 測定画面 ] 
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 5.  光源を測定する　[ 測定画面 ] ● 
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 6.  測定のツール　[ ツールボックス ] 画面 ● 

6.
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 6.  測定のツール　[ ツールボックス ] 画面 ● 

操作

1.	ツールボックスの [プリセット選択 2°/ プリセット選択 10°] アイコ
ンをタッチします。
 [ プリセット選択 2°/ プリセット選択 10°] のプリセット選択画面が表示されます。



107



108

 6.  測定のツール　[ ツールボックス ] 画面 ● 
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 6.  測定のツール　[ ツールボックス ] 画面 
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 6.  測定のツール　[ ツールボックス ] 画面 ● 

操作

1.	ツールボックスの [メモリータイトル ]アイコンをタッチして選択し1.^ÿ�	
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 6.  測定のツール　[ ツールボックス ] 画面 ● 

3.	[ リコール ]アイコンをタッチします。
内容が確定され、表示されていたメモリーリコールモードで測定画面に移ります。

内容を変更せず、ツールボックス画面に戻る場合は、[閉じる ]アイコンをタッチします。

4.	メモリー内容を確認します。
メモリーリコールは、測定したときの表示モードで表示します。 
メモリーリコールモードを表示中は、背景が緑色で表示されます。

メモリーリコール画面を表示中はステータスバーとメモリータイトルが 2秒ごとに表
示が切り換わります。

例）
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 6.  測定のツール　[ ツールボックス ] 画面 
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 6.  測定のツール　[ ツールボックス ] 画面 ● 
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 6.  測定のツール　[ ツールボックス ] 画面 ● 
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 6.  測定のツール　[ ツールボックス ] 画面 ● 

6-2-3௘ メモリータイトルを変更する　[ メモリーリネーム ] 画面

メモリーされた測定値のタイトルを変更できます。

操作

1.	
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 6.  測定のツール　[ ツールボックス ] 画面 ● 

2.	[ 編集 ] アイコンをタッチします。
メモリー編集画面が表示されます。

3.	変更する「タイトル」と「メモリー奮
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 6.  測定のツール　[ ツールボックス ] 画面 ● 
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 6.  測定のツール　[ ツールボックス ] 画面 ● 

2.	
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 6.  測定のツール　[ ツールボックス ] 画面 ● 

操作

1.	ツールボックスの [露光時間 ]アイコンをタッチします。
露光時間が表示されます。

6-3
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 6.  測定のツール　[ ツールボックス ] 画面 ● 

2.	露光時間の「時間」アイコンをタッチします。
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 6.  測定のツール　[ ツールボックス ] 画面 ● 
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 6.  測定のツール　[ ツールボックス ] 画面 ● 
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 

7.	ຊମͷઃఆɹ< ຊମઃఆ > ը໘
7-1௘ ຊମઃఆͷ߲໨
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 



136









140





142



143



144

 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 

7-2-5௘ ӷথόοΫϥΠτݮ౮࣌ؒͷબ୒

電力の消費を抑えるために操作をしなくなってからバックライトを減灯するまでの
時間を 5秒、10 秒、20 秒、40 秒、60 秒、減灯しない、から選択できます。
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 

	

ӷথόοΫϥΠτͷݮ౮࣌ؒͷ < ࣌ؒ > ΞΠίϯΛλον͠·͢ɻ
5秒、10秒、20秒、40秒、60秒、減灯しない、から選択します。

 <0,> ΞΠίϯΛλον͠·͢ɻ

液晶バッイ 瓜
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 

ૢ ࡞

1.	ϓϦηοτฤ ʢू� ʣ˃·ͨ͸ϓϦηοτฤ ʢू�� ʣ˃ͷ � ϖʔδ໨ͷ < ϓ
Ϧηοτબ୒Ϧετදࣔ > ΞΠίϯΛλον͠·͢ɻ
表示 /非表示を選択できます。

7-3-1௘ ϓϦηοτબ୒ͷϦετදࣔ
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 

2.	ઃఆ͢ΔϦετදࣔΛબ୒͠·͢ɻ
選択されたアイコンは青枠表示されます。

3.	<0,> ΞΠίϯΛλον͠·͢ɻ
内容が確定され、プリセット編集（2°）またはプリセット編集（10°）の 1ページ目に
戻ります。

内容を変更せず、プリセット編集（2°）またはプリセット編集（10°）の 1ページ目に戻
る場合は、[キャンセル ]アイコンをタッチします。

リスト表示が設定されました。
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 

ૢ ࡞

1.	ϓϦηοτฤ ʢू� ʣ˃·ͨ͸ϓϦηοτฤ ʢू�� ʣ˃ͷ � ϖʔδ໨ͷ <5DQ>

਷踷覰኶耷謀
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 

ૢ ࡞

1.	
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ●
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 

ૢ ࡞
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 

2.	
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 

ૢ ࡞

1.	ϓϦηοτฤूʢ� ʣ˃·ͨ͸ʢ�� ʣ˃ͷ � ϖʔδ໨ <11'%> ΞΠίϯΛ
λον͠·͢ɻ
PPFD 画面が表示されます。
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 

2.	�11'% ஋Λ ���d��������NPM�N��4�� ൣғ಺Ͱઃఆ͠·͢ɻʢ¨1��ʣ
入力された値が設定範囲内で有れば「OK」ボタンが表示されます。
設定範囲外のときは、再度値を入力してください。
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 

2.	3G ஋Λ � ʙ ��� ൣғ಺Ͱઃఆ͠·͢ɻʢ¨1��ʣ
入力された値が設定範囲内で有れば「OK」ボタンが表示されます。
設定範囲外のときは、再度値を入力してください。

3.	<0,>�ΞΠίϯΛλον͠·͢ɻ
内容が確定され、プリセット編集（2°）またはプリセット編集（10°）の 3ページ目に
戻ります。

内容を変更せず、プリセット編集（2°）またはプリセット編集（10°）の 3ページ目に戻
  俥 Y W ▂

Ra（ 度 ）が編集されま♪た。
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 

7-3-11௘ 3H ͷઃఆ

プリセットの Rg（色域指数）を設定します。

Rg 設定画面
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 

2.	44*E ஋Λ � ʙ ��� ൣғ಺Ͱઃఆ͠·͢ɻʢ¨1��ʣ
入力された値が設定範囲内で有れば「OK」ボタンが表示されます。
設定範囲外のときは、再度値を入力してください。

3.	<0,>�ΞΠίϯΛλον͠·͢ɻ
内容が確定され、プリセット編集（2°）またはプリセット編集（10°）の 3ページ目に
戻ります。

内容を変更せず、プリセット編集（2°）またはプリセット編集（10°）の 3ページ目に戻
る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。

SSId（SSI デイライト評価指数）が編集されました。

SSId 画面（設定範囲内のとき） 

プリセット編集（2°）3ページ画面

[ キャンセル ] アイコン
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 

7-3-14௘ 5-$* ͷઃఆ
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 

2.	5-$* ஋Λ � ʙ ��� ൣғ಺Ͱઃఆ͠·͢ɻʢ¨1��ʣ
入力された値が設定範囲内で有れば「OK」ボタンが表示されます。
設定範囲外のときは、再度値を入力してください。

3.	<0,>�ΞΠίϯΛλον͠·͢ɻ
内容が確定され、プリセット編集（2°）またはプリセット編集（10°）の 3ページ目に
戻ります。

内容を変更せず、プリセット編集（2°）またはプリセット編集（10°）の 3ページ目に戻
る場合は、[ キャンセル ] アイコンをタッチします。

TLCI（TLCI 評価指数）が編集されました。
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 7.  本体の設定　[ 本体設定 ] 画面 ● 

ૢ ࡞

1.	ຊମઃఆͷ � ϖʔδ໨ɿ߲໨ < μʔΫิਖ਼ > ΞΠίϯΛλον͠·͢ɻ
「ダーク補正を実施しますか。」とメッセージが表示されます。
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 7.  ハードウェア設଀



193



194

194





196

 7.  ハードウェア設定画面 ● 

2.	ユーザー情報を編集します。（¨P19）

3.	[OK] アイコンをタッチします。
ユーザー情報に登録され、ハードウェア設定に戻ります。

ユーザー情報に登録せず、ハードウェア設定に戻る場合は、[キャンセル ]アイコンをタッ
チします。

ユーザー情報が更新されました。
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 7.  ハードウェア設定画面 ● 

7-3௘ 視野

測定時の視野を設定します。

操作

1.	
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 7.  ハードウェア設定画面 ● 

2.	視野を設定します。
視野2°または 10°を選択できます。

3.	[OK] アイコンをタッチします。
内容が確定され、ハードウェア設定に戻ります。

内容を変更せず、ハードウェア設定に戻る場合は、[キャンセル ]アイコンをタッチします。

視野の設定が完了しました。

視野画面

ハードウェア設定画面

設定されている内容が表示されます

ステータスバーに反映されます
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 7.  ハードウェア設定画面 ● 
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 7.  ハードウェア設定画面 ● 
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 8.  付録 ● 



204

 8.  付録 ● 

8-2௘ 仕様
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 8.  付録 ● 

測定項目
	˔ 3B
	˔ 3� ʙ 3��
	˔ 3G
�3H
	˔ 44*U
�44*E

	

˔

	

˔

	

˔

ଌఆ߲໨
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 8.  付録 ● 

使
	˔ ܀ ɾ��� Πϯν 27(" ��� ʷ ��� υοτ
推奨電池

	˔ ୯ిܗࡾ஑ ɾ	����7 ʷ � ຊɹΞϧΧϦɺϚϯΨϯ
電源

	˔ 64# ઀ģ㝉̙͉೅υ೘ΰ⧄ ɾ	 ��0�i���Ө"ਥ೘୹දϯ઀ģ賅݂㫐⧊̮ϧ̙̰榐

使

	˔
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 8.  付録 ● 
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 10.  トラブルシューティング 

  ��������� � � � � �






