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●スタジオ“S‐ 映画技術者用高級メーター

●プロフェッシヨナル L‐ 3b型  高級メーター
●ユニバーサルL2型  高級メーター
●セコニック21型  Hi Fiア ンプ内臓
0リ ーダーデラックス・ 2・  オー トアンプシステム
●デ イ レ ク タ ー L‐ 8b型
●ク リ ッ プ オ ン LC-2型
●ガ イ ド L-7型

東 京 都 中 央 区 日 本 橋 本 石 口J3-4 電 話 (24)6828-6829

大 阪 市 南 区 北 炭 屋 町 27(大 京 ビ 'レ 内 )電 話 (27)4905

東 京 都 豊 島 IX堀 之 内 199 電 話
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1.赤 印 (ク ロー ズ ド )
2 光 量 ダイ ア ル
3  オ旨雀キ
4 ラ イ トバ リュ ー 目盛
5 光 量 ス ケ ー ル
6 絞 り目 盛
7 青 印 (ォ ー プ ン )
8 プ ッ シ ュ ボ タ ン
9  指 示 ED
10_ASA(感 光 度 )窓
‖  シ ヤ ッ タ ース ピー ドロ 盛
:2 ツ マ ミ
i3 零 調 整 ネ ジ

ク リッ プォ ンメ ータ ーの特長

●ク リッ プ オ ンタ イ プ

●反 射 光 線 式 メ ー タ ー

●高 低 二 段 切 換

●絞 り 目盛  fl～ 32
●シ ヤ ツ タ ース ピー ドロ盛  4秒 ～ レ範 Oo秒
O ASA感 光度 目盛  6～ 3200
●ラ イ トパ リュ ー 目 盛  2-19
●カ メ ラ に取 付 け た ま ま で測 定 が 出来 ま す 。



セ コ ニ ツ ク ・ ク リッ プ オ ン に つ い て

セコニツク・クリップオンは反射光線式露

出メーターです。

反射光線式というのは被写体から反射 して

来る光線を測 って露出を決める方式 (正確に

云えば被写体の輝度を測定するメーター)で

す。セコニツク・クリンプオンはマルチフィ

ルターの開閉により高照度 と低照度が測定出

来るようになつております。

クリンプオンはカメラのアクセサ リーシュ

ーに取 り付けることが出来ますので、貴方の

カメラが露出計付になり、露出の問題は解決

されます。その他セコニ アク・クリンプオン

にはライトバ リュー目盛が付いておりますの

で、ライトバ リュー日盛付のカメラをお持ち

の方は簡単に露出1と が得 られるようになって

おります。

セ コ ニ ツ ク ・ ク リッ プ オ ンの 使 い方

まず測定する前に貴方のお使いにな
るフィルムの感光度をツマ ミを廻 して、

赤または黒のASA窓 へ正 しく合わせ
て下さい。
A S Alooの フィルムをお使いの方
は黒字のASA窓 へ正 しく合わせて ド
さい、A S A80の 場合には赤字のAS
A窓 へ正 しく合わせて下さい。なお

「
1

じフイルムでも太陽光の時と人工光の

時では感光度は変 って参 りますから、
フイルムに同封されている使用書をよ

くご覧になつて下さい。
つぎにメーターをカメラに取 りllけ

被写体に正 しく向けますと、その被写

体の明るさに応 じて針が振れ明るさを
指示 します。その場合針の振れた位置
が3よ りも低い場合にはマルチフイル

ターを開いて測定 して下さい。



セコニツク・ク リ
ップオ ンの使い方

マルチフイルターを閉 して測った場合には針の振れた明る

さの光量を読み取 り、光量ダイヤル上の赤数字 3か ら 7ま で
に指示印を合わせて下さい。またマルチフイルターを開いて損1

った場合には、固定ダイヤル上の黒数字 1か ら7ま でに指示

印を合わせて下さい。その場合絞 りとシヤッタースピー ドは

自動的に組合わされますから、その中でどの組合わせ を取 つ

てカメラにセットされても正確な露出となりますから、被写

体の状況によってどれか一つの組合せ を選んで下さい。

例えば、A S A looの フィルムを使用 してマルチーフィル

ターを開いて測った場合、針の振れた明るさが 5と 出た場合、

ダイヤル上の黒数字 5に 指示印を合わせますと、求める露出

はF4で 1/100秒 、F56で 1/60秒 、 F8で 1/25秒 とそれ
ぞれ組合わされてお ります、またマルチフイルターを閉 して

測つた場合、針の振れた明るさが 5と 出た場合には、ダイヤ

ルの赤数字に指示印を合わせ ます と、求める露出はF32で 、
1/50秒 、F22で 1/10o秒 というように組合わされますから、
この中被写体の状況によってどれか一つの組合わせ をとつて

下さい。

ラ イ トパ リュ ー

ライトバ リューシステムのシ

ヤツター付カメラをお持ちの方
は、このライトバ リュー目盛て

露出を決定 して下さい。測定方

法は同じで、ただ求められたラ

イトバ リューをカメラにセット

するだけです。

もし感光度A SA looの フィル

ルムを使用して測定 し、ライト
バ リュー目盛が14を 示 した時、
カメラのライトバ リューー日盛も

14に セットして下さい。こうす
れば被写体の状況によつてカメ

ラの絞 りをF8に すれば、シヤ
ッタースピードは自動的に1/250
秒となります、反対にシャ ンタ
ースピー ドの方を1/250秒にセ
ッ トすれば絞 りは連動 して F8
になります。



カ ラ ー 撮 影 に つ い て

カラー撮影に露出メーターはな

くてはならないものです。カラー

フイルムはラチチユー ド(寛容度 )

が極めて少ないため、少 しの露出

の過不足があつても美しい色は再

現出来ません。カラー撮影の場合

の測定法は、ただフイルムの感光

度を指定 どおり正確にセッ́卜する

ことと明るい部分を常に露 出の基

準 とすることです。またコントラ

ス トを光源の調節や レフの使用に

より1:4以 内にすることが出来
れば美しい色調に富んだ写真が得

られます。なおカラー撮影の場合

セコニック標準反射板をご使用に

な りますとよい結果が得 られます。

人 物 撮 影 の 場 合

セコニツク・クリップオンは反射光線式メーターですから、

カメラに取 り付けて、受光部を被写体に向ければよいわけで

すが、これでは勿論被写体の反射光線も入つて来ますが、そ

れ以外にバ ンクの光、空の光線、路面の照 り返 し等が入つて

適正露出は得 られないことになります。ですか ら被写体の適

正露出を得るにはカメラより取 り外 し出来るだけ被写体に近

寄 り、被写体の反射光線 (光量)の みを正 しく測 らなければ

なりません、メーターと被写体 との距離は約10cmが 一番適 し

ておりますが、その際 メーターの影をつ くつたり、またその

影を測ったりしないように注意 して下さい。被写体の明暗差

例 えば白い上衣 に黒いズボンをはいていた場合、メーター

を近づけて明るい上衣の部分だけを潰1っ たのでは他の部分は

露出不足にな り、また逆に黒いズボンを測つたのでは F・lし よ

うに適正露出は得 られないことになります。この場合被写体

の最明部の最暗部を測ってその中間の値 をとればよいでしよ

う。またモコニラク標準反射flRを 使用すれば被写体の各部を

測る必要はなく簡単に適正露出が得 られます。



風 景 の 場 合

風景やスナツプ等被写体に近寄れな
い場合には、メーターをカメラに取 り

付け、直接被写体、または目的の中心
にメーターを向けて測って下さい。た

だしこの場合空の光線が入らなしヽよう
に少 し斜め下に向けて演1っ て下さい。

しか しその風景が広 く展開した風景で

あったり、また遠 くの山々を写すよう

な場合は前のようにして得 られた値を

1/2切 りつめて下さい。もしF22で 、
1//100秒 とダイヤルが組合わされまし
たら1/00× 1/2=1/200で F22で 、
1/η 00秒 となります。
スナツプ撮影の場合には風景と同じ

測 り方をして下さい。ただし切 りつめ

る必要はありません。またセコニック

標準反射板 を使用すれば最 もよい結果
が得 られます。

崎象奎1餘

111,,I

海 岸 ・ 雲 中 の 人 物

人物を雪景色や海岸などの光源の

強い場所で撮影するには、カメラに

取 り付けて測った場合、被写体のま

わりをとり囲んでいる物体から必要

以上に強い反射光線をメーターに受

けますから、指示された目盛より,
段低い数字を読みとって下さい。し

か し被写体に近寄つて測った場合や

標準反射板を使用 した場合にはこの

必要はありません。

非 常 【こ崎言い 場 所

非常に暗い場所ではマルチフィルタ

ーを用いて測って下さい。もし針の振

れない場合には直接被写体の位置か ら

光源に向けて根1っ て下さい。もし光源

が二つ も二つ もある場合にはその主光

源に向けて測ります。

指示 どお リダイヤルを合わせ得 られ

た値 を10倍 して下さい。例えばF56
で1/40秒 ならば1/40× lo=1で F56で
1秒 が求める露出となります。



セ コ ニ ック標 準 反 射板 につ いて

被写体の反射光線の明暗の平均を簡単に

得るためには標準反射板を利用すれば便利

です。標準反射板は標準反射率 18%の 無彩

色に塗 られたものですから、どんな状態の

光線でも18%よ り反射 して来ませんから、
いつでも標準の値 、つまり平均 した値が得

られるわけです、明暗各種の コントラス ト

がある場合には簡単に中間の値が得 られる

わけです。この場合には標準反射板 を被写

体の面に正 しく平行に立て約10セ ンチメT
トルの間隔で反射光をメーターで涸1り その

値 をカメラにセ ントすればよいわけです。

カラー撮影の場合はカラーフイルムは白

黒フイルムと根本的にその性質が異な り、

反射率の違 う各部分の色をそのまま発色さ

せるわけですから、平均 した値である標準

反射板で測定 した方がよい結果が得 られま

す。

ゼ ロ 調 整

メーター受光部に光が入らないよう

に完全に覆つても、指針が 0の位置か

ら多少ずれることがありますが、この

場合受光面に光が少 しも入らぬよう完

全に覆 つて裏側のゼロアジヤス トネジ

をノlヽ さい ドライバーで静かに右、また

は左に廻 して針を正 しく0の位置ま`で

もつていつて下さい。

セ コニ ックク リップオ ンの注 意

カメラによってアクセサ リーシユー

の位置が違 3、 場合がありますが、その

場合 シューの位置をカメラのクリンプ

に合うように移動 して下さい。



セコニックはアフターサービスに

特に重点を置いておりますから、い

つまでも安心 しでご使用になれます。
このメーターのパ ッケージに同封 し
ておりますフアンカー ドにそれぞれ

記入事項をお書き込みの上、直ちに

弊社サービス部宛お送 り下さい。フ
アン名簿 (登録台帳 )に 責方の御氏
名を記載の上早速登録通知書をお送
り申し上げ、この日よりもし― 力年
の積1に メーターが自然に具合が悪 く
なりましたら無料で修理 中し上げま
す。ただ不注意による故障について
は実費修理 申し上げます。 (故障の

場合は直接弊社修理部宛お送 り願い

ます、到着日より」i日 以内に修理申
し上げ、早速ご返送致 します。)

メ ー タ ー軍 扱 上 の 注 意

1.湿気の多いところへ長い間
放置しないようにして 卜さ

2 摂氏60度以上の高温を与へ
ないようにして ドさい。
3.急 な衝撃を与えないように
して下さい。
4.長 い間使用せずにしまつて
置 く時は、革ケースより取
り出し、桐箱等にシリカゲ
ル (防 湿剤 )と 一諸 に保存
して下さい。

ただし金庫や金属の容器への保
存は避けて下さい。

ア ル ペ ン映 写 機 の 特 長

●100V50ヽ 60サ イクル
●500Wラ ンプ直射式光源
●映写 レンズ f15 24 mm
O回転円板シヤンター
●特殊送風機 (blowev)に よるモーターラン
プの完全冷却作用
●スイツチはモーター駆動、ランプ点人の二段
切換式
●使用可能 リールは 400フ イー ト巻 まで
●特殊軽合金使用による最低映写言
0リ ールアームが折畳み式ですから、携帯には
非常に便利に出来ております

楽 し い 漫 画  ア ル ペ ン グ ラ フ


