
保証書付
お買いあげありがとうございます。
この使用説明書をよくお読みになり、安全に正しくお使いく
ださい。この使用説明書には、保証書が添 ∵

フラッシュメイト
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１.  各部の名称







３.  ご使用前に
３． 電池容量の確認
電源ボタン ① をＯＮすると液晶表示部 ⑤ に電池容量を示すマークが
表示されます。

点灯　　電池容量は十分です｡
点灯　　予備の電池を用意してください。
点滅　　直ちに電池を交換してください。





４.  基本操作
１．受光方式の設定

1) 入射光式と反射光式の切り換えは光球 ② の取付台部をクリックする位置ま
で確実にスライドさせ、使用する受光方式に切り換えます。

● 切り換えを行う場合は必ず光球の取付台部で行ってください。
光球を持って操作すると、破損する場合があります。

● 光球は大切な受光部です。傷や汚れを付けないように扱って
ください。

 光球が汚れたとき、乾いた柔らかい布で拭いてください。









５.  測　定
１．定常光の測定
この測定方法には、シャッター速度優先、
ＥＶ値の測定モードがあります。
モード切り換えボタン ③ を押して、
　  定常光モードに切り換えます。

1-1 シャッター速度優先モードの測定
1) モード切り換えボタンを押して、
 　   シャッター速度優先モードにし
ます。

2) アップボタン ⑥ 、ダウンボタン ⑦ を
押して、希望のシャッター速度に設
定します。

3) 測定ボタン ④ を押して測定します。





５.  測　定
2) 測定ボタン ④ を押して測定します。測定ボタ
 ンを離すと測定が完了し、そのときの測定値
 （EV 値）を表示します。
 測定ボタンを押している間は連続測定します。

・ EV値（Exposure 









５.  測　定

☆ 表示範囲を超えてアンダ〇のときは、ダウンボタン

 ⑦  

を押し

てシャッタ〇速度を低速側な変更すりか、フラッシュの光遼を強くし、再

測定を行うと測定値(絞り値)を表示させりことができます。

☆ 本機の測定可能範囲を超えり明りさときはE.oE.u

が点滅表示し測定できません。







６.  機　能
３．カスタムセッティング機能

お手持ちのカメラに合わせ、設定値と表示値を
1/2段、1/3段のステップに設定することが
出来ます。



７.  アクセサリー
●



８.  仕　様














