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 2.  液晶表示部 ● 

2.	 液晶表示部
2-1௘ 表示内容
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 2.  液晶表示部 ● 

液晶バックライト
測定を行っている場所が暗いとき（EV5 以下）、測定後明るさを感知して自動的に

液晶表示部が点灯します。

測定中、及びフラッシュ光コードレス待機時は、測定値に影響を及ぼすため、

点灯しません。

液晶の照明は各ボタンの操作後、約 10 秒で自動的に消灯されます。

液晶バックライトを点灯させたい場合は、受光部（光球部）を手で覆い ISO ボタ

ンを押すと、測定値が変わるぇ
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 3.  ご使用の前に ● 

3-3௘ ͷݯి 0/ ʗ 0''
ݯి 0/
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 3.  ご使用の前に ● 

3-5௘ ి஑༰ྔͷ֬ೝ

電源をONすると、液晶表示部に電池容量を示すマークが表示されます。
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 4.  基本操作 ● 

4.	
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 4.  基本操作 ● 

2)	
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 4. 腡
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 4.  基本操作 ● 
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 4.  基本操作 ● 

4-5௘ ISO の感度設定

ISO ボタンを押しながらアップボタン、または
ダウンボタンを押して使用する、ISO （感度）を
設定します。
ISO 
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 5.  測定 ● 
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 5.  測定 ● 
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 5.  測定 ● 

☆ 絞り値・シャッター速度値・EV 値対照表

EV=AV+TV	

㸦 㸧 㸨 㸩
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 5.  測定 ● 

＜フラッシュ光モードでの設定＞
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 5.  測定 
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 5.  測定 ● 

5-2-1௘ シャッター速度優先モードの測定

操作
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 5.  測定 ● 
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 5.  測定 ● 
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 5.  測定 ● 

5-5-2௘ 測定範囲を超えたとき

1)測定範囲を超え∵
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10.	法的要求事項
本製品は下記の法的順守事項に準拠しています。
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11.
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 12.  アフターサービスについて 

12.	アフターサービスについて
弊社の製品には一定の期間内無償修理をお引き受けする保証書があります。記載事
項をご確認のうえ、大切に保管してください。

 ■保証期間などについて
1. 
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